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Assim, ao abrigo do disposto no n.° 1 do artigo 4.°
do Decreto-Lei n.° 192/89, de 8 de Junho:

Manda o Governo, pelos Ministros da Agricultura,
da Saude ¢ do Ambiente e Recursos Naturais, sob pro-
posta do Instituto de Qualidade Alimentar, que o
anexo 1v a Portaria n.° 27/90, de 12 de Janeiro, seja
alterado nos termos do anexo a presente portaria, na
parte que se refere aos seguintes aditivos alimentares:

E 407 — Carraginato (carragenina);

E 466 — Carboximetilcelulose;

E 473 — Esteres da sacarose e de acidos gordos
(sucroésteres).

Ministérios da Agricultura, da Saude e do Ambiente
e Recursos Naturais.

Assinada em 26 de Maio de 1992.

Pelo Ministro da Agricultura, Luis Antonio Damd-
sio Capoulas, Secretario de Estado dos Mercados Agri-
colas e Qualidade Alimentar. — O Ministro da Saude,
Arlindo Gomes de Carvalho. — O Ministro do Am-
biente ¢ Recursos Naturais, Carlos Alberto Diogo Soa-
res Borrego.

ANEXO

Os critérios de pureza respeitantes aos aditivos E 407, E 466 ¢ E 473
sdo os seguintes:

E 407 — Carraginato (carragenina):

Descrigdo quimica O carraginato obtém-se a partir de algas
das familias Gigartinaceae, Solieria-
ceas, Hypneaceae e Furcellariaceae,
familias da classe das Rhodophyceae
(algas vermelhas), por extrac¢do
aquosa eventualmente seguida de
uma precipitagdo efectuada unica-
mente por meio de metanol, etanol
e isopropanol. E constituido essen-
cialmente por sais de potassio, sodio,
calcio e magnésio, dos ésteres sulfa-
tados de polissacaridos que, por hi-
drolise, dao galactose e 3,6 galactose
anidra. O carraginato ndo deve ter
sido hidrolisado nem ter sido subme-
tido a qualquer outra degradacio
quimica.

P6 grosseiro a fino, cuja cor varia do
amarelado ao incolor, praticamente
inodoro, com um gosto de muci-
lagem.

Miximo de 12 %, determinados apos se-
cagem a 105° C durante quatro
horas.

Minimo de 15 % e maximo de 40% da
matéria seca, expressos em SO;.

Miéximo de 1% da matéria seca.

Descrigdo

Matérias voldteis

Sulfatos

Cinzas insoluveis no
dcido (insolivel no
dcido cloridrico a
10% m/v),

Matérias insohiveis no
dcido (insoluvel no
dcido sulfiirico a
1% v/v)

Cinzas

Maiximo de 2% da matéria seca.

Minimo de 15 % e méaximo de 40 % da
matéria seca, determinados a
550° C.

Teor em metanol, etanol Maiximo de | % separadamente ou em

Descri¢do

Formula quimica

Peso molecular
Teor
Cloreto de sddio e glico-

lato de sddio.
Grau de substitui¢do

Sodio
Matérias voldteis

pH de uma solugdo a 1 %

Pé6 granuloso ou fibroso, branco ou li-
geiramente amarelado ou acinzen-
tado, ligeiramente higroscopico, ino-
doro e insipido.

Os polimeros contém unidades de glu-
cose anidra substituidas com a fér-
mula geral CeH-Ox(OR)(OR:)(ORY),
em que R, Rz e Rz podem ser:

— H;
— CH,COONa;
— CH,COOH.

Superior a cerca de 17 000 (grau de po-
limerizagao cerca de 100).

Minimo de 99,5 % de carboximeticelu-
lose na matéria seca.

Maximo de 0,5 % no total e maximo de
0,4 % de glicolato de sédio.

Minimo de 0,2 ¢ mdximo de 1,0 gru-
pos carboximetilo (—CH;COOH)
por unidade de glucose anidra.

Maximo de 9,7 % (apds secagem).

Maximo de 12 %, obtidos por secagem
a 105° C até a obtengdo de um peso
constante.

Minimo 6,0 e maximo 8,5.

E 473 — Esteres da sacarose e de acidos gordos (sucroés-

teres):

Descri¢do quitica

Descricdo

Teor de ésteres dos dci-
dos gordos e da saca-
rose.

Teor total de glicéridos

Teor de sacarose livre

Acidos gordos livres

Cinzas sulfatadas

Teor de sulfdxido de di-
metil.

Teor de dimetilforma-
mida.

Teor de metanol

Teor de isobutano!

Teor de metiletiicetona.

Teor de acetato de etilo
e isopropanol.

Sao constituidos essencialmente por
mono e diésteres de sacarose e dos
acidos gordos de oleos e gorduras
alimentares.

Podem ser preparados a partir da sa-
carose e dos ésteres de metilo e de
etilo dos acidos gordos alimentares
ou por extracgdo a partir dos glicé-
ridos da sacarose. Com excepgdo do
dimetilsulféxido, da dimetilforma-
mida, do acetato de etilo, do isopro-
panol, do isobutanol e da metiletil-
cetona, nenhum outro solvente
organico pode ser utilizado na sua
preparacao.

Solidos macios, geles rigidos ou pos
brancos a acinzentado-claros.

Minimo de 80%.

Mdximo de 20 %.

Méximo de 5%.

Midximo de 3%, expressos em dcido
oleico.

Maiximo de 2 %, determinados por cal-
cinagdo a 800 * 25° C.

Miximo de 2 mg/kg.

Miximo de 1 mg/kg.

Miximo de 10 mg/kg.

Madximo de 10 mg/kg.

Miédximo de 10 mg/kg.

Miéximo de 350 mg/kg, isoladamente
ou em conjunto.

Nota. — Estes critérios sdo baseados em produtos isentos de E 470.

MINISTERIOS DA INDUSTRIA E ENERGIA, DA SAUDE
E DO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS

e isopropanol.
Viscosidade de uma solu-
cdo a 1,5% a 75° C.

mistura.
Minimo de § centipoises.

E 466 — Carboximetilcelulose:

Descrigdo quimica

Sal parcial de so6dio de um éter carbo-
ximetilico da celulose, sendo esta
proveniente directamente de fibras
vegetais.

Portaria n.° 512/92
de 22 de Junho
Considerando que a dgua, além de ser um recurso

natural vital, é também um componente fundamental
do ambiente biofisico;
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Considerando que as aguas residuais brutas prove-
nientes deste sector de actividade tém grande signifi-
cado do ponto de vista de impacte ambiental, sobre-
tudo pela grande carga orgdnica e presenga de
substincias toxicas;

Considerando que se impde uma accio geral e simul-
tanea por parte das entidades publicas e privadas e dos
cidadaos em geral, com vista a protec¢do das dguas
contra a polui¢do;

Considerando o disposto no Decreto-Lei n.° 74/90,
de 7 de Margo:

Manda o Governo, pelos Ministros da Industria e
Energia, da Saiide e do Ambiente e Recursos Naturais,
0 seguinte:

1.°
Objectivo e &mbito

As presentes normas de descarga de dguas residuais
aplicam-se aos estabelecimentos industriais que curtem
todos os tipos de pele ou que trabalhem wet-blue.

2 ¢}
Licenciamento

O licenciamento da descarga de dguas residuais de
todas as unidades do sector dos curtumes que proces-
sam 3 500 000 ou mais pés de pele por ano fica sujeito
a parecer prévio obrigatorio das Direcgdes-Gerais dos
Cuidados de Saude Primarios e da Qualidade do Am-
biente, no ambito do licenciamento industrial.

3 0
Normas de descarga

1 — As normas especificas de descarga das aguas re-
siduais do sector dos curtumes estdo indicadas no qua-
dro seguinte:

QUADRO

Normas de descarga das aguas residuais
do sector dos curtumes

Valor mdximo
admissivel

Ge

Parametros Expressdao dos resultados

pH . Escala Sorensen .... | (}) 6-9
SST ... ... mg/l.o..oo 100
CBOS 20)................. mg/l Os ... .. 150
Sulfuretos ................. mg/t S ... 1
Cromio total............... mg/l Cr ........... 2

{') YMA — valor méximo admissivel entendido como média mensal, definida como mé-
dia aritmética das médias didrias reterentes aos dias de laboragdo de um meés.

(3 O valor médio didrio podera, no méximo, estar compreendido no intervalo 5-10.

("t O valor médio didrio determinado com base numa amostra representativa da 4gua
residual descarregada durante um periodo de vinte e quatro horas ndo poderd exceder o
quadruplo do valor medio mensal. A amostra num periodo de vinte e quatro horas deverd
ser composta tendo em alengdo o regime de descarga das dguas residuais produzidas.

2 — As condi¢Oes de descarga indicadas no quadro
referido no n.° 1 do presente nimero foram fixadas
em func¢do de um volume de referéncia de dgua resi-
dual de 40 m*/t de pele.

4.°
Sistema de controlo

1 — Os parametros previstos no quadro do n.® 3.°
deverdo ser analisados em qualquer ponto de descarga
de 4guas residuais provenientes da unidade industrial,
com a periodicidade definida nas condi¢des de licen-
ciamento, e em amostra composta representativa da
descarga de 4guas residuais efectuada num periodo de
vinte e quatro horas.

2 — O cumprimento das normas de descarga cons-
tantes do quadro desta portaria serd verificado através
de um procedimento de autocontrolo, entendendo-se es-
tas normas como referentes 4 qualidade das dguas re-
siduais antes de qualquer dilui¢do no meio receptor.

3 — Os resultados obtidos através do autocontrolo
constardo de relatdérios que deverdo ser enviados, de
acordo com a periodicidade definida nas condi¢des do
licenciamento, 4 Direc¢do-Geral dos Recursos Naturais,
a qual os comunicara as Direc¢bes-Gerais dos Cuida-
dos de Satude Primadrios e da Qualidade do Ambiente,
ficando esta obrigada a comunicar qualquer irregula-
ridade verificada a4 Direc¢do-Geral da Industria.

5 Le]
Prevenciio de descargas acidentais

1 — Deverdo ser previstos dispositivos de contengdo
de derrames e fugas, a fim de evitar que aqueles atin-
jam o meio receptor ou perturbem gravemente o fun-
cionamento da estagdo de tratamento de dguas resi-
duais.

2 — As operacdes de limpeza periédica ou progra-
maveis deverdo ser conduzidas de maneira que os resi-
duos diversos ndo possam atingir directamente o meio
receptor, devendo ser obrigatoriamente comunicadas,
juntamente com as medidas a adoptar para minimizar
os impactes no ambiente, com a antecedéncia minima
de 60 dias, a respectiva delegacio regional do Ministé-
rio da Industria e Energia, que, por sua vez, as comu-
nicara as Direc¢Oes-Gerais da Qualidade do Ambiente,
dos Recursos Naturais e dos Cuidados de Saude Pri-
marios.

3 — As operagdes de limpeza de ocorréncia excepcio-
nal ou acidental, juntamente com as medidas adoptadas
para minimizar os impactes no ambiente, deverdo ser
obrigatoriamente comunicadas as Direc¢des-Gerais da
Qualidade do Ambiente, dos Recursos Naturais e dos
Cuidados de Saude Primdrios € a respectiva delegacdo
regional do Ministério da Industria € Energia imedia-
tamente apds o inicio da sua realiza¢do, devendo ser
conduzidas de maneira que os residuos diversos nio
possam atingir directamente o meio receptor.

6 o
Condicdes de aplicacdo

Nos termos do n.° 4 do artigo 45.° do Decreto-Lei
n.° 74/90, de 7 de Margo, as normas especificas de des-
carga deste sector de actividade prevalecem sobre as
normas gerais de descarga de 4guas residuais para os
pardmetros de qualidade contemplados nesta norma
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sectorial, sendo para outros pardmetros considerado o
disposto no Decreto-Lei n.° 74/90, de 7 de Margo,
tendo em atencgdo a especificidade do sector e as ca-
racteristicas do meio receptor.

7 o
Entrada em vigor

A presente portaria entra em vigor:

a) Para as unidades que se instalem, a data de ini-
cio da sua laboragao;

b) Para as unidades jad existentes, de acordo com
o estipulado no Despacho n.° 49/90 (DGL),
publicado no Didrio da Repiblica, de 31 de De-
zembro de 1990.

Ministérios da Industria e Energia, da Sauide e do
Ambiente e Recursos Naturais.

Assinada em 20 de Maio de 1992.

O Ministro da Industria e Energia, Luis Fernando
Mira Amaral. — O Ministro da Saude, Arlindo Gomes
de Carvalho. — O Ministro do Ambiente e Recursos
Naturais, Carlos Alberto Diogo Soares Borrego.

MINISTERIO DA SAUDE

Portaria n.° 513/92
de 22 de Junho

A Portaria n.° 806/87, de 22 de Setembro, ao re-
formular o regime de atribui¢do de alvaras de farma-
cia, que vigorava desde 1973, introduziu alteragdes
substanciais que contribuiram para a defini¢do de cri-
térios de instalagdo de farmacias mais justos e adequa-
dos as necessidades da saide publica, fazendo preva-
lecer o interesse colectivo sobre o interesse particular.

Decorridos que sdo quatro anos sobre a entrada em
vigor daquele diploma, conclui-se que, muito embora
tenham sido alcangados os objectivos fundamentais que
com ele se pretendiam alcangar, subsistem ainda ques-
tdes que devem ser revistas.

Os critérios de selec¢do definidos, bem como os de
avaliagdo profissional em farmdcia de oficina e hospi-
talar, dificultam o acesso a jovens farmacéuticos, pelo
que importa redefini-los por forma a potencializar a
atribui¢do de alvards aquele universo profissional, sob
pena de gradualmente se caminhar para o envelheci-
mento das direc¢des técnicas das farmécias, em prejuizo
do exercicio rejuvenescido das ciéncias farmacéuticas.

Por outro lado, a necessidade de cobertura farma-
céutica, que justifica e impde a abertura de concursos,
ndo se compadece com a morosidade na instalagdo das
farmacias autorizadas pelos prazos excessivamente lon-
gos estabelecidos no diploma, tornando-se, portanto,
necessario revé-los.

Assim:

Ouvidas a Ordem dos Farmacéuticos, a Associagdo
Nacional das Farmécias e a Associagdo Portuguesa dos
Jovens Farmacéutidos ¢ ao abrigo do disposto no n.° 1

do artigo 50.° do Decreto-Lei n.° 48 547, de 27 de
Agosto de 1968:

Manda o Governo, pelo Ministro da Saude, o se-
guinte:

1.° Os n.®®* 5.°, 8.°, 9.°, 10.°, 12.°, 14.°, 15.° e 18.°
da Portaria n.° 806/87, de 22 de Setembro, passam a
ter a seguinte redaccao:

5.0 — l —
7 )

b) Em caso de igual proximidade terd prefe-
réncia o candidato que for proprietdrio da
farmdcia ha mais tempo.

4 — O candidato ndo podera recusar a transfe-
réncia a partir da data em que lhe for notificado
o respectivo despacho de autorizagdo, sob pena de
caducidade do alvara.

a) Os candidatos em nome individual ou so-
ciedades que tenham obtido alvard ha me-
nos de 10 anos, por instalagdo, transferén-
cia ou trespasse;

b) Dois vogais, um dos quais em representa-
¢do da Ordem dos Farmacéuticos.

a) Candidato com exercicio profissional em
farmdcia de oficina ou hospitalar — um
ponto por cada ano completo, até ao ma-
ximo de cinco pontos;

2 — No caso de sociedade, a pontuagdo referida
no numero anterior serd a que resultar da média
aritmética da pontuacdo de cada um dos candida-
tos socios.

3 — Em caso de igualdade de pontuagdo tem
preferéncia o concorrente de menor idade; se a
idade for a mesma, tem preferéncia o concorrente
que tiver melhor classificagdo de curso.

14.° — 1 — O concorrente classificado em pri-
meiro lugar dispée de 45 dias, a contar da data



